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‘ RAPPORTO DI PROVA
! 110395 / 1 ALFER s.SR.L. e
| Z.|. P.LP. SAMBUCHE
| 62019 RECANATI (MC)
ITALY
Ricevimento campione: 28-10-09
|Esecuzione prova: 29-10-08
Emissione rapporto: 09-11-09
Denominaz.campione; CASSETTIERAMETALLICA 1 CASSETTO E 1 CLASSIFICATORE
Requisiti generali di sicurezza EN 14073-2:2004, par. 3.4
Caratteristiche Osservazioni

Presenza di bordi, spigoli, angoli taglienti con i quali l'utilizzatore & a contatto No
Presenza di tubi con estremita aperte No
Distanze tra le parti mobili accessibili <8 e = 25 mm Si

Gli elementi estensibili sono dotati di fermi in grado di resistere

ad una forza orizzontale = 200 N Si

Assenza di parti

Parti regolabili si muovono involontariamente regolabil

Le porte movibili su asse verticale non si chiudono involontariamente se lasciate

in una qualsiasi posizione sopra 200 mm dalla posizione di completa chiusura. Assenza.di porte
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La denominazione del campione & quella dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione sottgposto a prova e
solo esso. Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. || rapporto di prova non puo essere riprodotto pargialmente. Salvo
diversa indicazione, il campionamento & stato effettuato dal cliente.
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