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Belsibioavimentol- 11062 20093 COLOGNO MONZESE (M)

Data Esecuzione: 15-11-02 ITALY

Data Emissione: 27-11-02

Denominaz.campione: Sedia mod. BUG 103

Resistenza al rotolamento EN 1335-3/00, par. 6.1

Tipo di ruota: w
Pavimento di prova: lastra in acciaio
Velocita di prova: 50 mm/s

Regolazione altezza del sedile: posizione piu bassa

Risultati della prova:

Forza rilevata prima Forza rilevata dopo s
della prova di fatica ruote la prova di fatica ruote Forza mmlnI:Ia Smimesse
N N
21,5 26,6 12

|l presente documento riporta i risultati di quello emesso il 20-11-2002, protocollo 31753, intestato a
BRADO S.p.A., ottenuti su un campione dichiarato avere le stesse caratteristiche tecnico-dimensionali

Il responsabileddi reparto

La denominazione del campione & quelia dichiarata dalla Ditta richiedente. Questo rapporto di prova riguarda il campione scltoposto a prova e solo esso.
Aggiunte, cancellazioni o alterazioni non sono ammesse. Il rapporto di prova non pud essere riprodotto parzialmente. La frase "provato da Catas” pud
essere riportata nella pubblicita del prodotto; Il termine "approvato” non deve essere assolutamente usato.
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