serie DORIA DELTA - CAVALLETTO LISTINO VENDITA| (
TESTO TECNICO DESCRITTIVO

VERSIONE |N. 2 ..r; AGGIORNAMENTO a101.03.2018

serie Doria : GAMBA a CAVALLETTO

per la serie Doria, oltre alla gamba metallica standard, viene ora previsto un altro modelio di gamba, anch'esso
dal design essenziale, la cui foggia riecheggia il tradizionale cavalletto da lavoro di derivazione medioevale ed
artigiana. La nuova gamba a cavalletto aggiunge nuove suggestioni alle forme geometriche elemertari
della serie Doria, il cui rigore progettuale della struttura si accompagna a piani di lavoro a ridotto spessore.

Anche le gambe a cavallettoc sono prodotte in tubolare metallico decapate a sezione rettangeolare 70x20 mm e
spessore pari a 2 mm, tagliato e forato al laser. Curante la produzione negli angoli, onde garantire elevata
qualita al prodotto, viene effettuata una saldatura a filo, ripulita con spazzolatura manuale, in modo da eliminare
ogni impurita o difetto estetico. Le gambe sone saldate alla parte orizzontale con una inclinazione di 97.5 gradi.
L'assortimento prevede, oltre alle gambe singole per scrivania ed allungo, quelle condivise che consentono |l
montaggio delle postazioni doppie contrapposte. Piedini regolabili di livellamento al suolo completano le gambe
metalliche.

Le travi metalliche hanno una sezione a "C" che conferisce loro la dovuta resistenza a flessione. Sono realizzate
in lamiera decapata P11 spessore 2 mm, il taglio e le lavorazioni vengone effettuate mediante punzonatura e
successiva pressopiegatura. La coppia di travi fisse viene resa solidale alle gambe mediante l'impiego di viti
TSPEI M&x16. Nel caso di postazioni condivise la stabilita & garantita dall'impiego di due coppie di travi,

Tutte parti metalliche sono disponibili in finitura Bianco Ral 9003 effetto opaco liscio oppure Grigio Bonderizzato
effeito leggermente lucido.

| piani di lavoro sono realizzati in conglomerato ligneo nobilitato melaminico spessore 18 mm e si fissano alle
travi metalliche mediante viti TIBEIM6x10 . A montaggio avvenuto risultanc sollevati dalla gamba sottostante di
uno spazio pari al loro spessore. Tappi terminali di chiusura delle travi vengono poi innestati a scatto sulle teste
delle travi.

| piani di lavoro sono disponibili nelle finiture Bianco leggermente venato, con bordo Abs bianco, Rovere, con
bordo Abs Rovere, e Tortora con bordo Abs Tortora.

Anche per la serie Doria Cavalletto sonc utilizzabili tutte le staffe ed i marsupi passacavi previsti per la
serie Doria.

CENTRUFFICIO LORETOQ SPA UFFICIO TECNICQ  divisione ricerca & sviluppo PROGETTO e DISEGNO a cura di GIGI GLORINI




j serie DORIA CAVALLETTO DELTA LISTINO VENDITA | 1
SCHEMI DIMENSIONALI
600 |
410 |
315 @
~ : : ‘ =
‘ ¥
1 F‘f'l ] i
Ly
(o]
O
590 ‘ SCRIVANIA LINEARE PP. 60
1260
600 60 600
|
! 1070 |
2 315 327 } 315 | ‘ @ l
1 rh ] [ l"‘“l F | f
LN
(03]
[Us]
| 1250 |
[ |
POSTAZIONE MULTIPLA P.126
CENTRUFFICIO LORETO SFA UFFICIG TECNICQ  divisione ricerca & sviluppo PROGETTO e DISEGND a cura di GIGI GLORINI




serie DORIA CAVALLETTO DELTA LISTINO VENDITA | 2
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SCHEMI DI MONTAGGIQO
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SCHEMI DI MONTAGGIO

art. 070RX

SUPPORTO MODESTY PANEL

1. INSERIRE | DUE MONTANTI NELLE ASOLE SOTTO
TRAVE PIU' ESTERNE E TIRARE LA VITE

2. AWITARE IL PANNELLO IN CORRISPONDENZA
DELELE BUSSOLE CON LE VITI IN DOTAZIONE

art. 071RX

SUPPORTO MENSOLA TERMINALE

1. POSIZIONARE LA STAFFA AD INCASTRC NELLA
SCANALATURA INTERNA DELLA TRAVE E RUCTARE
FPOSIZIONARE LA STAFFA PRIMA DI FISSARE iL PIANO

2, AWITARE IL. PANNELLO IN CORRISPONDENZA
DELLE BUSSOLE CON LE VITI IN BOTAZIONE

art. 072RX

SUPPORTO SCHERMO BIVISORIC FRONTALE
POSTAZIONE SINGOLA

PIANO SINGOLO
1. INSERIRE LA STAFFA AD INCASTRO SULLA TRAVE IN
CORRISPONDENZA DELLE APPOSITE PUNZONATURE
POSIZIONARE LA STAFFA PRIMA Df FISSARE IL PIANO

2. AVVITARE IL PANNELLO IN CORRISPONDENZA
DELLE BUSSOLE CON LE VITI IN DOTAZIONE

art. 073RX

SUPPORTO SCHERMO DIVISORIO FRONTALE
POSTAZIONI MULTIPLE

PIANI CONTRAPFOSTI
1. INSERIRE LA STAFFA AD INCASTRO SULLA TRAVE IN
CORRISPONDENZA DELLE APPOSITE PUNZONATURE
POSIZIONARE LA STAFFA PRIMA DI FISSARE IL PIANO

2, AWITARE IL PANNELLO IN CORRISPONDENZA
DELLE BUSSOLE CON LE ViTl IN DOTAZIONE

art. 074RX

SUPPORTO SCHERMO DIVISORIO LATERALE

PIANO SINGOLO

1. INSERIRE LA STAFFA AD INCASTRO SULLA TRAVE IN
CORRISPONDENZA DELLE APPOSITE PUNZONATURE
POSIZIONARE LA STAFFA PRIMA DI FISSARE IL PIANO

2. AVWITARE IL PANNELLO IN CORRISPONDENZA
DELLE BUSSOLE CON LE VITI IN DOTAZIONE

art. 075RX

SUPPORTO SCHERMO DIVISORIQ LATERALE
POSTAZIONE DOPPIA

PIANI IN LINEA

1. INSERIRE LA STAFFA AD INCASTRO SULLA GAMBA
PRIMA DI FISSARE LA TRAVE - POI FISSARE LA TRAVE

2. AWITARE IL PANNELLO IN CORRISPONDENZA
DELLE BUSSOLE CON LE VITI IN DOTAZIONE

CENTRUFFICIO LORETO SPA

UFFICIO TECNICQ  divisicne ricerca & sviluppo

PROGETTQ e DISEGNO a cura di GIGI GLORINI




