AQUARIUS

42 AQUARIUS ¢ una parete vetrata di tipo MONO-VETRO.

PROFILO
COMPENSATORE

H. DA 2500 A 3400mm

PROFILO PERIMETRALE IN ALLUMINIO NATURALE SEZ. 47.3mm X 28mm
EVENTUALE PROFILO COMPENSATORE IN ALLUMINIO NAT. SEZ. 30mm X 42mm
VETRI UTILIZZATI:

e TRASPARENTE STRATIFICATO 5+5

ACIDATO STRATIFICATO 5+5

TRASPARENTE STRATIFICATO 6+6

ACIDATO STRATIFICATO 6+6

TRASPARENTE TEMPERATO 10mm (per porte senza telaio)

ACIDATO TEMPERATO 10mm (per porte senza telaio)
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~915+51-9 6+61-6+ Su richiesta : DECORAZIONE CON FILM ADESIVO

TRA VETRO E VETRO, SIA SUI VETRI sp.10mm SIA VETRI sp.12mm, VIENE
INSERITO UN PROFILO IN ALLUMINIO LARGO 5mm O IN ALTERNATIVA UN
PROFILO IN PVC TRASPARENTE LARGO 5mm.

PORTE: attenersi alle indicazioni di listino per l'utilizzo dei moduli porta, in funzione
dell'altezza delle pareti. Specificare sempre la mano di apertura.

palloncino grigia

CARATTERISTICHE TECNICHE

LA PARETE VETRATA AQUARIUS E' FORMATA:

- PROFILI PERIMETRALI IN ALLUMINIO NATURALE

- VETRI STRATIFICATI/ TEMPERATI

- FERMAVETRO IN ALLUMINIO NATURALE

- BLOCCO-VETRO DI SICUREZZA (4/6 blocchi a vetro)

- PROFILINO TRA VETRO E VETRO

- GUARNIZIONI

- EVENTUALE PROFILO COMPENSATORE PER COMPENSARE DISLIVELLI E FUORI PIOMBO

AQUARIUS DUO

70 AQUARIUS DUO ¢ una parete vetrata di tipo DOPPIO-VETRO.

e | H. DA 2500 A 3400mm
ﬁ DOPPIO PROFILO PERIMETRALE IN ALLUMINIO NATURALE SEZ. 47.3mm X 28mm (cad)

EVENTUALE PROFILO COMPENSATORE IN ALLUMINIO NAT. SEZ. 30mm X 70mm
~ VETRI UTILIZZATI:

e DOPPIO VETRO TRASPARENTE STRATIFICATO 5+5

VETRO ACIDATO STRATIFICATO 5+5 (solo i vetro acidato, I'altro trasparente)
DOPPIO VETRO TRASPARENTE STRATIFICATO 6+6

VETRO ACIDATO STRATIFICATO 6+6 (solo i vetro acidato, I'altro trasparente)
TRASPARENTE TEMPERATO 10mm (per porte senza telaio)

ACIDATO TEMPERATO 10mm (per porte senza telaio)
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945+5{—18—5+5-9 Su richiesta : DECORAZIONE CON FILM ADESIVO

TRA VETRO E VETRO, SIA SUI VETRI sp.10mm SIA VETRI sp.12mm, VIENE INSERITO
UN PROFILO IN ALLUMINIO LARGO 5mm O IN ALTERNATIVA UN PROFILO IN PVC
TRASPARENTE LARGO 5mm.

BLOCCO-VETRO di SICUREZZA

PORTE: attenersi alle indicazioni di listino per I'utilizzo dei moduli porta, in funzione
dell'altezza delle pareti. Specificare sempre la mano di apertura.

CARATTERISTICHE TECNICHE

LA PARETE VETRATA AQUARIUS DUO E' FORMATA:

- DOPPI PROFILI PERIMETRALI IN ALLUMINIO NATURALE

- DOPPI VETRI STRATIFICATI / TEMPERATI

- DOPPI FERMAVETRI IN ALLUMINIO NATURALE

- BLOCCO-VETRO DI SICUREZZA (2/6 blocchi a vetro)

- PROFILINO TRA VETRO E VETRO

- GUARNIZIONI

- EVENTUALE PROFILO COMPENSATORE PER COMPENSARE DISLIVELLI E FUORI PIOMBO




