TAURUS

TAURUS ¢ una parete divisoria realizzata in struttura portante in ferro e profilati in lamiera
zincata.

| pannelli di rivestimento della parete sono in agglomerato di legno nobilitato melaminico
nelle finiture BLANCO, ROVERE, GRIGIO e BETULLA, con bordi in ABS IN TINTA.
All'interno della parete & inserito l'isolamento realizzato in lana di roccia dallo

sp. 40mm densita 40kg/mc.

La particolarita di questa parete € la struttura nascosta, pertanto la parete si presentera
con aspetto uniforme del rivestimento scelto.
Gli elementi a vetro sono complanari alla parete.

In qualsiasi punto della parete possono essere cablati i cavi elettrici, informatici ,
telefonici e si possono prevedere delle utenze in qualsiasi punto della stessa, ad esempio
prese elettriche a 20cm di altezza, o di interruttori a fianco di pannelli porta.
DIMENSIONE PARETE:

SP. TOT. PARETE = 98mm

(sp- pann. 18mm + 18mm + intercapedine 62mm)

ALTEZZA PARETE DI SERIE:

DA 2700mm A 3400mm
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TIPOLOGIA TELAI E VETRI

La parete TAURUS ¢ dotata di 3 tipologie diverse di telai vetrati, un TELAIO VETRATO SOTTILE (TS), un TELAIO VETRATO NORMALE (TN) e
un TELAIO VETRATO MONOVETRO (TM). Nelle prime due tipologie di telaio la parete sara dotata di doppi vetri e in tutti e tre i casi verranno
utilizzati vetri di sicurezza 3+3 con fili molati e smussati.

Su richiesta & possibile averli 4+4 di sicurezza (maggiore abbattimento acustico) e temperati da 6mm.

La struttura dei telai dei vetri ,degli stipiti delle porte, dei profili e dei raccordi di serie sono in alluminio naturale e su richiesta in tutti i colori RAL.
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