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DEPARTZMENTO DBEl VIGH.) DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TEGCNIGA
UFFICIO PER LA PROTEZIONE PASSIVA, PROTEZIONE ATTIVA, SETTORE MERCEOQLOGICO E LABORATOR!

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concermnente "Classificazione di reazione al fuoco ed
omologazione ai fini della prevenzione incendi *;

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Seftembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26
giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione
incendi" e i Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA listanza presentata dalla ditta CENTRUFFICIO LORETO S.p.A. sita in Via A. Doria, 19/21
20093 COLOGNO MONZESE (M), produttrice del manufatto denominato "MODELLO WORK PELLE" per
ottenere I'omologazicne de! manufatio stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n. RF 2184 del 29/08/2017 emesso per il predetio manufatto
dal Laboratorio CATAS S.p.A. di S.Giovanni al Natisone (UD);

VISTA la scheda tecnica e i disegni, allegati al predetto certificato, prodotti dalla ditia
CENTRUFFICIO LORETO S.p.A. di COLOGNO MONZESE (M);

S| OMOLOGA

con il numero di codice MI3690D20D1IM00005, il prototipo del manufatio denominato "MODELLO WORK
PELLE" prodotio dalla ditta CENTRUFFICIO LORETO S.p.A. di COLOGNO MONZESE (MI), ai soli fini
della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 IM (UNO | EMME) e se ne
AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le
caratteristiche risultanti dalla scheda tecnica e dai disegni di cui alla premessa siessa, nonche
conformemente alle caratteristiche apparenti e non apparenti del materigle sottoposto a prove.
Sul marchio o sulla dichiarazione di conformita, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del manufatto
oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati;
- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta CENTRUFFICIO LORETO S.p.A. {0 aliro segno distintivo);
- ANNQ DI PRODUZIONE (da indicarsi);
- CLASSE D! REAZIONE AL FUOCO: 1 IM (UNO | EMME);
- CODICE: MI3680D20D1IMO0O00S;
- IMPIEGO: MOBILE IMBOTTITO;
- MANUTENZIONE: METODO D" COME DA UNI 9176 (1998).
Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produtiore e a tutti | soggetii comungue interessati,
a norma dei Codice Civile, dei Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 seitembre 2001.
Il presente atto, ad eccezione dei casl di decadenza e revoca dell'omologazione pravisti dalfart. 9,
punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validita di 5 anni dalla data di rilascio ed & rinnovabile alla sua
scadenza.
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2 . IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA



